
volta
Die neue Generation 
der UP-Kleinverteiler
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Der volta: jetzt mit 30 % mehr Verdrahtungsraum
Der neue volta. Einfach mehr: mehr Ideen, mehr Flexibilität, mehr als Sie sich vorstellen. Ein neuartiges
Verteilerkonzept, mit vielen Ideen aus der Praxis für die Praxis. 
Der neue volta steckt voller Ideen, die sich positiv auf Ihre tägliche Arbeit auswirken. Mehr Zeitersparnis
durch effizientere Montageschritte. Mehr Verdrahtungsraum bei gleicher Breite. Mehr Flexibilität bei der
Klemmenbestückung. Mehr Montagesicherheit durch neuartige, unverlierbare Hohlwandanker. Nur
eines ist weniger geworden, was nicht zuletzt der Lagerhaltung zugute kommt: eine eigene Bestellposi-
tion für den teilversenkten Einbau ist nicht mehr notwendig und wurde eingespart. Mit den neuen Mon-
tagehilfen für die Verteiler und den modularen Erhöhungsrahmen hat Hager auch dieses Thema
innovativ und praxisgerecht gelöst.

Der neue volta
Grösser als man denkt
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Vier Grössen, 
unzählige Varianten

mehr Verdrahtungsraum

mehr Platz für Klemmen

Ihre Vorteile

Der neue volta: 30 % mehr innere Grösse
Mehr Raum für die Installation – das war eine der wichtigsten 
Vorgaben bei der Neuentwicklung des Kleinverteilers volta.
Dass dabei, neben zahlreichen weiteren Innovationen, der
grösste Innenraum seiner Klasse herausgekommen ist, liegt in
der Denkweise und im Anspruch von Hager begründet: die
Arbeit des Installateurs zu erleichtern.

Der nutzbare Installationsraum im neuen volta ist um 30 %
gewachsen, das hat nicht nur eine bessere Übersicht zur
Folge sondern beschleunigt auch die Installation. Die Räume
an den Seiten nehmen den grössten Teil der Verdrahtung auf,
steckbare Halteklammern fixieren sie. Zusätzlichen Platz über
den Einbaugeräten schafft die Integration des Klemmenträ-
gers in den Schieber – was die Verdrahtung erleichtert und
jetzt noch mehr FI-Kreise im neuen volta ermöglicht.

Halteklammern 
für Leitungsführung
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Der neue volta
Innovationen im Überblick

Jeder Arbeitsschritt, jedes Detail des volta wurde auf den Prüfstand gestellt. Was sich bewährt hat,
wurde übernommen. Wo sich Potenzial gezeigt hat, wurden alle Möglichkeiten der Optimierung genutzt.
Entwicklungsingenieure von Hager mit ihren Ideen sowie Experten aus der Praxis mit deren Erfahrungen 
und Anregungen – gemeinsam haben sie den neuen volta entwickelt.

Unzählige Punkte konnten verbessert werden – es lohnt sich eben, grü�ndlich ü�ber jedes noch so kleine
Detail nachzudenken, um neue Lösungen zu finden.

Normen:

•  Alle Produkte dieser Reihe entsprechen EN60439-3.

•  Alle Produkte entsprechen den RoHS- und WEEE-Richtlinien.

Technische Daten:

• Schutzart: IP30

• Schutzklasse II

• Farbe: RAL 9010, Reinweiss

• Bemessungsstrom: für Geräte bis 63 A

• Bemessungsisolationsspannung: 400 VAC/50 Hz

• Glühdraht-Prüfung: 650°C (UP)
850°C (HW)
750°C (AP)
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Praktischer Putzschutz 
Dieser Schutz verhindert 
Verschmutzungen auf der
Baustelle  vor der Inbetrieb-
nahme.

Verschraubte Tragschiene
Es ist jetzt noch einfacher,
einzeln isolierte Hutschienen 
zu installieren.

Modularer Erhöhungsrahmen
Er ist sehr praktisch für den
teilversenkten Einbau des volta.

Schnellverschluss-System
So können Sie die Abdeckung 
im Nu befestigten.

Praktischer Schieber
Der Schieber kann einfach aus -
geklickt oder wieder eingerastet
werden.

Integrierte Wasserwage
Sie ist sowohl von vorne als 
von der Rückseite sichtbar.

Unverlierbarer Hohlwandanker 
Er ist einfach nachzujustieren 
oder zu demontieren.

Expert
tips
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Alles beim neuen volta ist auf einfache und schnelle Mon-
tage ausgerichtet. Zahlreiche neue Ideen von Hager erleich-
tern Ihnen Tag für Tag die Arbeit und sparen dabei wertvolle
Arbeitszeit. Das beginnt be reits beim Anzeichnen des Hohl-
raumausschnittes: Die Anzahl der Markierungen wurde erhöht,
so dass die einzelnen Linien nicht mehr miteinander verbun-
den werden müssen. Beim Ausrichten des Mauer kastens hilft
die integrierte Wasserwaage! 

Die neuen Schieber, die gleichzeitig die Klemmblöcke auf -
nehmen, lassen sich während der Arbeit an der Verdrahtung
durch einrasten fixieren und für die Leitungsdurchführung
leichter ausbrechen. Das Tragegerüst ist verschraubt und

nicht geschweisst – dadurch kann jede Hutschiene problem-
los isoliert aufgebaut werden. Jedes Detail ist durchdacht:
von der Halteklammer in der Tür für den Stromlaufplan bis
hin zu neuem Zubehör, wie dem mehrfach verwendbaren
Putzschutz aus Kunststoff, unter dem auch bereits instal-
lierte Geräte vor Schmutz oder unbefugtem Zugriff sicher
geschützt sind.

Eine besonders praktische Entwicklung sind ohne Zweifel 
die neuartigen, unverlierbaren Befestigungsanker für die
Hohlwandmontage: sie können nach Bedarf horizontal oder
vertikal ausgerichtet werden und lassen sich jederzeit nach-
justieren oder demontieren.

Innovationsschub
für mehr Geschwindigkeit
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Ihre Vorteile

Verschraubte
Tragschienen konstruktion
durch die verschraubte Tragschienen ist es jetzt noch 
einfacher, einzeln isolierte Hutschienen zu installieren.

Schnellverschluss
und Schieber
neuer Schnellverschluss für die Abdeckung.
Schieber, welcher einfach ausgeclickst oder 
wieder eingerastet werden kann.

Wasserwaage
integrierte Wasserwaage die von vorne als auch 
von der Rückseite sichtbar ist.
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VU12NA

VU24NA

VU36NA

VU48NA

Bezeichnung Platz-
einheiten

Steckklemmen
1,5 - 4 mm²

Zugbügel-
klemme
1,5 - 25 mm²

VPE Best. Nr. E-No

- für Geräte bis 63 A
- Geräteeinbautiefe: 
maximal 70 mm

- Geräteabdeckung mit 90°
- Schnellbefestigungsschrauben,
serienmässig plombierbar

- verdrehbarer Blendrahmen mit
15 mm Putzausgleich

- integrierte Wasserwaage

- Tür aus Stahlblech mit 
versenkten Griff

- Rahmenhöhe 9mm
- Türscharnier handbedienbar
Türanschlag rechts oder links
ohne Blendrahmendemontage

- fingersichere
Klemme für Schnapptechnik

- Seitlicher Verdrahtungskanal
- Farbe: RAL9010 Reinweiss
- Normen: EN 60439-3 / 
DIN VDE 0603 Teil 1 DIN 43871

- Flachausführung: Standard-
verteiler mittels Aufsatz -
rahmen (Zubehör) auf 72 mm
Wandeinbautiefe umrüstbar

UP-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 356 mm

1-reihig 12 z 8xN + 8xPE 2xN + 2xPE 1 VU12NA 822 610 904

UP-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 505 mm

2-reihig 24 z 14xN + 14xPE 4xN + 4xPE 1 VU24NA 822 620 904

UP-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 630 mm

3-reihig 36 z 14xN + 14xPE 4xN + 4xPE 1 VU36NA 822 630 904

UP-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 755 mm

4-reihig 48 z 17xN + 17xPE 5xN + 5xPE 1 VU48NA 822 640 904

Unterputz-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, 
Standardlieferform, Wandeinbautiefe 90 mm

quickconnect

Technische Änderungen vorbehalten
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VH12NA

VH24NA

VH36NA

VH48NA

Hohlwandverteiler
- für Geräte bis 63 A
- Geräteeinbautiefe: 
maximal 70 mm

- unverlierbare Hohlwandkralle
- Geräteabdeckung mit 90°-
Schnellbefestigungsschrau-
ben,serienmässig plombierbar

- verdrehbarer Blendrahmen
mit 15 mm Putzausgleich

- integrierte Wasserwaage
- Tür aus Stahlblech mit 
versenkten Griff

- Türscharnier handbedienbar
- Türanschlag rechts oder links
ohne Blendrahmendemontage

- fingersichere 
Klemme für Schnapptechnik

- Seitlicher Verdrahtungskanal
- Farbe: RAL9010 Reinweiss
- Normen: EN 60439-3 / 
DIN VDE 0603 Teil 1 DIN 43871

- Flachausführung: Standard-
verteiler mittels Aufsatzrah-
men (Zubehör) auf 72mm
Wandeinbautiefe umrüstbar

Bezeichnung Platz-
einheiten

Steckklemmen
1,5 - 4 mm²

Zugbügel-
klemme
1,5 - 25 mm²

VPE Best. Nr. E-No

HW-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 505 mm

2-reihig 24 z 14xN + 14xPE 4xN + 4xPE 1 VH24NA 822 720 904

HW-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 630 mm

3-reihig 36 z 14xN + 14xPE 4xN + 4xPE 1 VH36NA 822 730 904

HW-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 755 mm

4-reihig 48 z 17xN + 17xPE 5xN + 5xPE 1 VH48NA 822 740 904

HW-Kleinverteiler
volta

B x H 348 x 356 mm

1-reihig 12 z 8xN + 8xPE 2xN + 2xPE 1 VH12NA 822 710 904

Hohlwand-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, 
Standardlieferform, Wandeinbautiefe 88 mm

quickconnect

Technische Änderungen vorbehalten
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VZ12CHU

VU12NK

VZ12CAV

VH36NK

Bezeichnung Nischenmasse VPE Best. Nr. E-No

Kleinverteiler volta, Objekt-
Lieferform, bestehend aus

- Mauerkasten leer, für Unter-
putz- oder Hohlwandmontage

- Ausbaupaketen mit 
Blend rahmen und Tür 
(Farbe: RAL9010 Reinweiss),
Geräteabdeckung, Traggerüst
und Zubehör mit PE/N 
Reihenklemmen

Unterputz-Mauerkasten volta

- leer, mit Wandschutz und 
Befestigungslaschen

- integrierte Wasserwaage
- für Ausbaupakete

1-reihig 340 x 335 x 90 1 VU12NK 822 510 904

2-reihig 490 x 335 x 90 1 VU24NK 822 520 904

3-reihig 615 x 335 x 90 1 VU36NK 822 530 904

4-reihig 740 x 335 x 90 1 VU48NK 822 540 904

Unterputz-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, 
Objektlieferform

volta Ausbaupakete 
mit Blendrahmen und Türe

- mit Blendrahmen und Tür
- mit -Klemmen
- Farbe: RAL9010 Reinweiss

1-reihig 1 VZ12CHU 822 914 914

2-reihig 1 VZ24CHU 8     22 924 914

3-reihig 1 VZ36CHU 822 934 914

4-reihig 1 VZ48CHU 822 944 914

Ausbaupakete volta 
ohne Blendrahmen, ohne Türe

- ohne Blendrahmen ohne Tür
- mit -Klemmen

1-reihig 1 VZ12CAV 822 914 904

2-reihig 1 VZ24CAV 8     22 924 904

3-reihig 1 VZ36CAV 822 934 904

4-reihig 1 VZ48CAV 822 944 904

quickconnect

quickconnect

Technische Änderungen vorbehalten

Hohlwand-Mauerkasten volta

- leer, mit Hohlwandankern und Kabelbinder
- integrierte Wasserwaage 
- für Ausbaupakete

1-reihig 321 x 315 x 87 1 VH12NK 822 610 004

2-reihig 470 x 315 x 87 1 VH24NK 822 620 004

3-reihig 595 x 315 x 87 1 VH36NK 822 630 004

4-reihig 720 x 315 x 87 1 VH48NK 822 640 004
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VZ102N

VZ261N

VZ141N

VZ131N

VZ121N

VZ293N

volta Blendrahmen mit Türe

Farbe: RAL9010 Reinweiss

1-reihig 1 VZ101N 822 910 904

2-reihig 1 VZ102N 822 920 904

3-reihig 1 VZ103N 822 930 904

4-reihig 1 VZ104N 822 940 904

volta Blendrahmen mit Türe

Edelstahl

1-reihig 1 VZ261N 822 910 954

2-reihig 1 VZ262N 822 920 954

3-reihig 1 VZ263N 822 930 954

4-reihig 1 VZ264N 822 940 954

volta Blendrahmen ohne Türe

Höhe 9 mm
Farbe: RAL9010 Reinweiss

1-reihig 1 VZ141N 822 910 944

2-reihig 1 VZ142N 822 920 944

3-reihig 1 VZ143N 822 930 944

4-reihig 1 VZ144N 822 940 944

Türe mit Sichtfenster für 
UP-/HW-Kleinverteiler volta

für Unterputz-/ Hohlwandverteiler
Rahmenbreite 40 mm
Farbe: RAL9010 Reinweiss

1-reihig 1 VZ131N 822 910 934

2-reihig 1 VZ132N 822 920 934

3-reihig 1 VZ133N 822 930 934

4-reihig 1 VZ134N 822 940 934

Ersatztüren zu UP-/
HW-Kleinverteiler volta

für Unterputz-/ Hohlwandverteiler
Farbe: RAL9010 Reinweiss

1-reihig 1 VZ121N 822 910 914

2-reihig 1 VZ122N 822 920 914

3-reihig 1 VZ123N 822 930 914

4-reihig 1 VZ124N 822 940 914

Pinwandtür

Schwarz bespannte Hartschaumplatte mit Alu-Rahmen
Farbe: silber

Blendrahmen, volta, mit Tür, 2-reihig Pinwand 1 VZ292N 822 920 974

Blendrahmen, volta, mit Tür, 3-reihig Pinwand 1 VZ293N 822 930 974

Unterputz-Kleinverteiler volta, IP30, Schutzklasse II, 
Objektlieferform

Bezeichnung Nischenmasse VPE Best. Nr. E-No

Technische Änderungen vorbehalten
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VZ393N

VZ381N

VZ449

VZ561

Brandschutzmauerkästen

- Mauerkästen aus Kalzium-
Silikat- Brandschutplatten 
zum Einbau in Massiv- und
Ständerwände bis F90

- passend für Unterputzverteiler
Serie volta, in 1- bis 4-reihiger
Ausführung

- Befestigungsmaterial zum 
Verschrauben am Ständer bzw.
Vorfixieren in der Mauernische
im Lieferumfang

- Kabelbinder zum Abfangen
der Leitungen am Standard-
mauerkasten mitgeliefert

- Amtlicher Nachweis: 
allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis IBMB, MPA
Braunschweig

    

Grundsätzlich sind alle Details 
(z.B. nutzbare Restwanddicke) 
bei Installation in brandge-
schützten Bereichen mit dem 
Planer abzustimmen.

Rückwandplatten

- bei Restwanddicken< DIN 4102
Teil 4, Tabelle 38 die Mauerka-
stenrückseite mit Rückwand-
platte auffüttern

- bei ausreichender Restwand-
dicke keine Rückwandplatte 
erforderlich

Revisionsklappen I30

- bei Revisionsklappen zum 
Einbau in Flucht- und 
Rettungswege

- die Standardtüren werden 
nicht benötigt (siehe 
Variantenlieferform)

- Schliessung mit 
Zylinderschloss

- Befestiegungsmaterial 
im Lieferumfang

- Türschlag rechts und links
durch Drehen des Rahmens

- Farbe: aluminium

Brandschutzkit

- zum Abdichten der Leitungs-
eiführung; bildet im Brandfall
einen wärmedämmenden
Schaum, der Löcher und Fugen
verschliesst und den Durch-
gang von Feuer, Rauch und
Brandgasen verhindert.

- beim Einbau in Ständerwände
immer mitbestellen

Bezeichnung VPE . Best. Nr. E-No

Feuerwiderstandzubehör für Kleinverteiler volta

1-reihig 1 VZ391N 822 913 944

2-reihig 1 VZ392N 822 923 944

3-reihig 1 VZ393N 822 933 944

4-reihig 1 VZ394N 822 943 94  4

Rückwandplatten

für VZ391N 1 VZ395N 822 913 924

für VZ392N 1 VZ395N 822 923 924

für VZ393N 1 VZ395N 822 933 924

für VZ394N 1 VZ395N 822 943 92  4

Revisionsklappen I30

1-reihig 1 VZ381N 822 913 934

2-reihig 1 VZ382N 822 923 934

3-reihig 1 VZ383N 822 933 934

4-reihig 1 VZ384N 822 943 93  4

Brandschutzkit

Brandschutz-Kit,volta

12 VZ449N 171 202 000

Feuersichere Unterlage

für APV 1-reihig 1 VZ561N 822 910 334

für APV 2-reihig 1 VZ562N 822 920 334

für APV 3-reihig 1 VZ563N 822 930 334

für APV 4-reihig 1 VZ564N 822 940 33  4

Brandschutzmauerkästen

Technische Änderungen vorbehalten
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VU48A1Q

Kleinverteiler
eingangsverdrahtet
- Bestückte und eingangsver-
drahtete Kleinverteiler 
Unterputz der Serie volta
VU...A mit oder ohne 
Neutralleitertrenner.

- mind. Menge 5 Stück

Enthalten:
- Eingangsklemmen 5 x 6 mm2,
- 6 KA Leitungsschutzschalter
mit Stecktechnik 

bzw. FI und FI/LS
- Abdeckstreifen S35S
- Fingersicherere 
PE/N Schnellsteckklemmen

- Kleinverteiler mit Mauer-
kasten, Blendrahmen und 
Metalltür (RAL 9010)

Normen:
Typengeprüft nach
SN EN 60439-1/3

quickconnect

quickconnect

Bezeichnung Version VPE Best. Nr.

volta Unterputz eingangsverdrahtet

Bestückt mit: 
1xLS 1LN C13A, 
1xLS 3LN C16A

1-reihig Stecktechnik mit N-Trenner 1 VU12A1Q

1-reihig Stecktechnik ohne N-Trenner 1 VU12A2Q

1-reihig Schraubtechnik mit N-Trenner 1 VU12A1

1-reihig Schraubtechnik ohne N-Trenner 1 VU12A2

volta Unterputz eingangsverdrahtet

Bestückt mit: 
2xLS 1LN C13A, 
1xLS 3LN C13A, 
1xLS 3LN C16A

2-reihig Stecktechnik mit N-Trenner 1 VU24A1Q

2-reihig Stecktechnik ohne N-Trenner 1 VU24A2Q
2-reihig Schraubtechnik mit N-Trenner 1 VU24A1
2-reihig Schraubtechnik ohne N-Trenner 1 VU24A2

volta Unterputz eingangsverdrahtet

Bestückt mit: 
2xLS 1LN C13A, 
1xLS 3LN C13A, 
1xLS 3LN C16A, 
2xFI/LS C13A/30mA, 

3-reihig Stecktechnik mit N-Trenner 1 VU36A1Q

3-reihig Stecktechnik ohne N-Trenner 1 VU36A2Q
3-reihig Schraubtechnik mit N-Trenner 1 VU36A1
3-reihig Schraubtechnik ohne N-Trenner 1 VU36A2

volta Unterputz eingangsverdrahtet

Bestückt mit: 
1xLS 3LN C16A, 
2xLS 3LN C13A, 
1xFI/LS C13A/30mA,
1xFI-Schalter, 4x25A/30mA
5xLS 1LN C13A

4-reihig Stecktechnik mit N-Trenner 1 VU48A1Q

4-reihig Stecktechnik ohne N-Trenner 1 VU48A2Q
4-reihig Schraubtechnik mit N-Trenner 1 VU48A1
4-reihig Schraubtechnik ohne N-Trenner 1 VU48A2

Technische Änderungen vorbehalten

Kleinverteiler volta vorverdrahtet
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VZ501N

VZ455N

VZ406

VZ410N

K54C

VZ451N

Bezeichnung VPE Best. Nr. E-No

Versteifungsschablone

- für Kleinverteiler Unterputz
- zur Verwendung bei Sicht beton 
- mit 4 Befestigungsschrauben, für die Befestigung an die Verschalung

1-reihig 1 VZ501N 822 913 964

2-reihig 1 VZ502N 822 923 964

3-reihig 1 VZ503N 822 933 964

4-reihig 1 VZ504N 822 943 96  4

FI-Steckklemme

- 5 QuickConnect Klemmstellen, für eindrähtige und feindrähtige Leiter
- für 1,5 - 4 mm2

- auf Klemmträger oder seitlich im Mauerkasten einsteckbar
- Farbe blau

10 VZ455N 822 902 954

Steuerklemmen

- 7-polig
- mit Abdeckung
- plombierbar

für Klemmenträger,
nummeriert 1-7

1 VZ465N 822 902 974

auf DIN-Schiene 
aufschnappbar, 
nummeriert 1-6 + N

6 K54C 822 900 514

Hutschiene, abgesenkt

- Absenkung der Einbautiefe 
auf 84 mm

10 VZ406N 822 901 304

Verbindungswinkel

für die Montage von 2 oder 
mehreren Mauerkästen 
nebeneinander 

1 VZ410N 822 901 944

Montageplatte für volta 
UPV und HWV

- zum nachträglichen Einbau in alle Ausführungen
der Serie volta

1-reihig 1 VZ451N 822 913 904

2-reihig 1 VZ452N 822 923 904

3-reihig 1 VZ453N 822 933 904

4-reihig 1 VZ454N 822 943 904

Technische Änderungen vorbehalten

Kleinverteiler volta, Zubehör
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VZ302N

VZ111N

VZ717

VZ304N

Bezeichnung VPE Best. Nr. E-No

Schloss, ungleiche Schliessungen

- für UPV, HWV und APV

Standard 1 VZ302N 822 901 904

HN01 1 VZ302N01

HN02 1 VZ302N02

HN03 1 VZ302N03   

HN04 1 VZ302N04

Ersatzschlüssel

2 Schlüssel am Schlüsselring

für Schloss VZ302N 1 VZ304N 822 901 914

für Schloss VZ302N01 1 VZ304N01

für Schloss VZ302N02 1 VZ304N02

für Schloss VZ302N03 1 VZ304N03   

für Schloss VZ302N04 1 VZ304N04

volta Erhöhungsrahmen

- zum Umbau von Standard-
verteilern der Einbautiefe 
90 mm auf 72 mm

- Tiefe T = 9mm
- Farbe: RAL9010 Reinweiss

1-reihig 1 VZ111N 822 910 924

2-reihig 1 VZ112N 822 920 924

3-reihig 1 VZ113N 822 930 924

4-reihig 1 VZ114N 822 940 92  4

Beschriftungsbögen

- Bezeichnungsblatt zum 
Einkleben in die Verteilertüre

- 1 Set à 10 Stück

VZ717 822 900 524

Technische Änderungen vorbehalten

Kleinverteiler volta, Zubehör
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VZ407

VZ408

VZ404

ZZ34S

VZ318N

VZ537

volta Schematasche A4

- zum Einkleben in die Tür
- Klarsicht

10 VZ407 822 901 514

Bezeichnung VPE Best. Nr. E-No

Kabelabfangschiene volta 
für UPV/HWV

1 VZ408 822 990 034

Reinigungsmittel

- für Kunststoffoberflächen 

1 VZ404 171 633 009

Abdeckstreifen

- Farbe: RAL9010 Reinweiss
- zum Verschliessen von Geräteschlitzen
- im 9 mm Raster, vorgeprägt

Montageplatte

volta Putzschutz

- stabil, wiederverwendbar

1-reihig 1 VZ536 822 913 984

2-reihig 1 VZ537 822 923 984

3-reihig 1 VZ538 822 933 984

4-reihig 1 VZ539 822 943 98  4

Montageplatte, 
Höhe 220mm für V.36...
mit Zubehör

1 VZ318N 822 933 914

Montageplatte,
Höhe 345mm für V.48...
mit Zubehör

1 VZ320N 822 943 914

Abdeckstreifen Länge 
219mm für 12PLE 

10 S35S 822 900 924

Abdeckstreifen Länge 
219mm für 12PLE, sperrbar

10 ZZ34S 822 900 864

Technische Änderungen vorbehalten

Kleinverteiler volta, Zubehör
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VZ535

VZ699

VZ405N

VZ308N

VZ530N

VZ551N

Halteclip, für UPV oder HWV 1 VZ535 822 901 964

Bezeichnung VPE Best. Nr. E-No

Kabelhalter für seitliche 
Leitungsführung

1 VZ699 822 901 984

Hohlwandanker

- nur für hohlwandtaugliche 
Mauerkästen geeignet

1 VZ405N 822 901 934

Schnappverschluss

Ersatztürgriff

1 VZ308N 822 901 924

Leitungseinführungsschieber 1 VZ530N 822 901 954

Hutschiene 10 VZ551N 822 901 97  4

Technische Änderungen vorbehalten

Ersatzteile
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volta Kleinverteiler                                                 
Schutzart IP 30, Schutzklasse II

Masszeichnungen

74 mm zwischen Hutschiene
und Türe innen

80,5 mm zwischen Montageplatte
und Türe innen

91,5 mm zwischen Rückwand
und Türe innen

H5 H6 H7
UPV12/HWV12 335 mm 185 mm 224 mm
UPV24/HWV24 484 mm 334 mm 373 mm

UPV36/HWV36 609 mm 469 mm 498 mm

UPV48/HWV48 734 mm 584 mm 623 mm

H12 H13 H14 H15 H16
UPV12/HWV12 321 mm 130 mm 104 mm 56 mm 64 mm
UPV24/HWV24 470 mm 144 mm 114 mm 66 mm 79 mm

UPV36/HWV36 595 mm 144 mm 114 mm 66 mm 79 mm

UPV48/HWV48 720 mm 144 mm 114 mm 66 mm 79 mm

H1 H2
UPV12/HWV12 356,5 mm 298,5 mm
UPV24/HWV24 505,5 mm 445,5 mm

UPV36/HWV36 630,5 mm 570,5 mm

UPV48/HWV48 755,5 mm 695,5 mm

Mass Beschreibung
H1 Gesamthöhe des Blendrahmens

H2 Lichte Innenhöhe des Blendrahmens

H3 Gesamtbreite des Blendrahmens

H4 Lichte Innenbreite des Blendrahmens

H5 Gesamthöhe des Mauerkastens

H6 Höhenabstand von rückseitigen Befestigungsbohrungen

H7 Lichte Innenhöhe des Mauerkastens

H8 Gesamtbreite des Mauerkastens

H9 Lichte Breite der Öffnung des Leitungseinführungsschiebers

H10 Breitenabstand von rückseitigen Befestigungsbohrungen

H11 Breitenabstand von Befestigungslöchern (für z.B. Blechwinkel oder ähnliches)

H12 Höhe des Hohlwandausschnitts

H13 Oberer Verdrahtungsraum nach DIN 43871

H14 Unterer Verdrahtungsraum nach DIN 43871

H15 Unterer Verdrahtungsraum bei eingebauten Modulargeräten

H16 Oberer Verdrahtungsraum bei eingebauten Modulargeräten

H17 Einbautiefe des Mauerkastens bei Hohlwandeinbau

H18 Maximales Durchgangsmass der Leitungseinführung

H19 Abstand zwischen Hutschiene und Tür innen

H20 Abstand zwischen Rückwand und Tür innen

H21 Breite des Hohlwandausschnitts

H22 Höhe des seitlichen Verdrahtungskanals

H23 Breite des seitlichen Verdrahtungskanals

H24 Lichte Innenbreite des Mauerkastens

H25 Dicke des Blendrahmens

H26 Hutschienenabstand

Legende

Technische Änderungen vorbehalten
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volta Kleinverteiler                                                 
Schutzart IP 30, Schutzklasse II M

Mauerkastenmasse in mm 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig
Innenmass h 224 373 498 623

Nischenmasse UP,  H x B x T 337 x 332 x 90 486 x 332 x 90 611 x 332 x 90 736 x 332 x 90

Ausschnittmasse HW,  H x B x T 321 x 314,5 x 87 470 x 314,5 x 87 595 x 314,5 x 87 720 x 314,5 x 87

Montageplattenmasse,  H x B x T 178 x 265 x 2,5 330 x 265 x 2,5 454 x 265 x 2,5 577 x 265 x 2,5

Masstabellen

Blendrahmenmasse in mm 1-reihig 2-reihig 3-reihig 4-reihig
Aussenmass, H x B 356,5 x 348 505,5 x 348 630,5 x 348 755,5 x 348

Lichtes Mass, H x B 296,5 x 288 445,5 x 288 570,5 x 288 695,5 x 288

Brandschutzmauerkasten Masse in mm VZ391N VZ392N VZ393N VZ394N
Ausschnittmass (H x B x T) bei Hohlwandeinbau 466 x 381 x 126 615 x 381 x 126 740 x 381 x 126 865 x 381 x 126

Gewicht (kg) 11,0 12,0 14,0 16,0

Lichter Abstand der Befestigungsständer 385 385 385 385

I30 Revisionsklappen Masse in mm VZ381N VZ382N VZ383N VZ38N
Aussenmass, H x B 650 x 600 850 x 600 950 x 600 1050 x 600

Lichtes Mass, H x B 450 x 400 650 x 400 750 x 400 850 x 400

Tiefe 30 30 30 30

Artikelnummer VU12NA VU24NA VU36NA VU48NA
Gewicht (g) 2537 3520 4295 5119

Artikelnummer VH12NA VH24NA VH36NA VH48NA

Gewicht (g) 2535 3493 4243 5041

Gewichte

Technische Änderungen vorbehalten
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Massnorm
DIN 43871

Approbationen
VDE, SEV, ÖVE

Bemessungsspannung
AC 400 V / 50 Hz

Bemessungsstrom
für Geräte bis 63 A

Schutzklasse II
(schutzisoliert)

Schutzart
IP30

Bemessungsisolationsspannung:
Ui = 400V

Verschmutzungsgrad 2

Umgebungsbedingungen für EMV:
Umgebung B

Tür
frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, 
Türanschlagwechsel ohne Blendrahmenmontage möglich

Türverschluss
frontbündige Griffmulde mit Klappgriff, selbsttätig zurückklappend
(Schloss ohne Umbau nachrüstbar)

Farbe
RAL9010 (reinweiss)

QuickConnect-Klemmen
Anzahl und Querschnitt der Klemmstellen entsprechend DIN 43871
und DIN VDE 0100 Teil 410

Leitungseinführungen
- oben/unten
Leitungseinführungsschieber, ausbrechbar,
Leitungsabfang serienmässig

- seitlich
oberer und unterer Anschlussraum links und
rechts je eine Vorprägung  Ø 25 mm.
Ab 2-reihig links und rechts zwischen den 
Gerätereihen Vorprägung Ø 25 mm.

- rückseitig
oberer Anschlussraum 2 x 3 x Ø 25 mm, 
davon je 3 x Ø 25 mm komplett ausbrechbar,
unterer Anschlussraum 4 x Ø 25 mm

Halogengehalt
Die eingesetzten Polystyrol-Typen sind halogenarm mit einem Halo-
gengehalt < 1%. Alle Produkte sind ROHS- und WEEE-konform.

Putzausgleich
bis maximal 15 mm

Plombierung
serienmässig

Wärmeformbeständigkeit
Angabe gemäss Prüfnorm: 168h / 70°C

Kugeldruckprüfung
Angaben gemäss Prüfnorm:
a) für Tragteile aktiver Leiter : 125°C / 1h
b) für andere Isolierteile : 70°C / 1h

Mechanische Beständigkeit
Die Gehäuse sind nach EN 50102/A1 mittels einer Schlagprüfung auf
ihre mechanische Beständigkeit geprüft. Der angegebene Schutzgrad
gilt für das gesamte Gehäuse, mit Ausnahme der Gehäusebereiche,
die gemäss oben genannter Norm von der Schlagprüfung ausgenom-
men sind (z. B. Leitungseinführungen). Die bei der Prüfung zu Grunde
gelegte Beanspruchungsenergie (= Schlagenergie) beträgt 2 Nm. Dies
entspricht einem IK-Code von: IK07.

Glühdrahtprüfung
• Tragteile aktiver Leiter: 960°C / 30 s
• Andere Isolierteile mit Sicherheitsfunktion (gemäss Produktnorm):
- für Installationskleinverteiler unter Putz: 650°C / 30 s
- für Installationskleinverteiler für Hohlwandeinbau: 850°C / 30 s

volta Kleinverteiler                                                 
Schutzart IP 30, Schutzklasse II



Die 4-poligen FI/LS-Schalter von Hager schützen Personen vor Stromschlägen
sowie Anlagen gegen Überlast, Kurzschlüsse und Erdschlüsse. Somit eignen sie
sich optimal für Wohnräume und gewerbliche Lokale. Verdrahten lassen sich die
FI/LS-Schalter auf gleichem Niveau wie die Leitungsschutzschalter und Neutral-
leitertrenner. Um den Bedürfnissen jeder Anlage gerecht zu werden, sind sie in
den Baureihen 6 bis 32 A sowie mit Auslösercharakteristik B und C erhältlich.

www.hager-tehalit.ch

Hart im Nehmen
FI/LS-Schalter 4-polig (3L+N) 6 kA
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Für Ihre Notizen
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Für Ihre Notizen
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