
Détecteurs de présence KNX
Pour un éclairage futé



Détecteurs de présence KNX 
Les contrôleurs éclairés

Afin de réduire durablement les coûts énergétiques, il est recommandé d’installer quelques "contrôleurs"
particulièrement zélés, tels que les détecteurs de présence de Hager. Leurs capteurs infrarouges
à 360° réagissent avec une extrême sensibilité aux mouvements les plus infimes détectés dans la pièce.
Ils sont tout aussi efficaces quand il s’agit d’éteindre la lumière, soit dès que le degré de luminosité
dépasse le seuil prédéfini. De quoi économiser encore plus d’énergie.

Avantages :

• Montage encastré ou apparent

• Appareil à monter dans le plafond, avec design plat

• Commande possible via télécommande de réglage

• Télécommande utilisateur

• Temporisation au déclenchement

• Degré de luminosité programmable

Technical data :

• Programme cycle : Seven-day timer 

• Rated voltage : 230V, AC

• Signal output : 16A

• Switching channels : 1or2

• Programming : By hand or using Hager PC software

• Astro mode : Individual entry of degrees of longitude and 
lattitude

Caractéristiques techniques :

• Plage de luminosité : 5 – 1000 Lux

• Temporisation au déclenchement : 1 – 60 min.

• Détection de mouvements : Ø 7 m 
Détection de présence : Ø 5 m 
(hauteur d’installation optimale 2.5 m)

• Détecteur de présence avec fonction maître/esclave

• Grande zone de détection grâce au capteur à 360°
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Détecteurs de présence KNX, IP41

Caractéristiques :
Détecteurs de présence pour la
commutation/variation de l’éclai-
rage en fonction de la luminosité
et des mouvements, permettant
ainsi des économies d'énergie
(lumière, chauffage), notamment
dans les bureaux et les corridors.
• livraison avec BCU
• fonction maître/esclave
• montage en faux plafonds 

Réglages manuels :
• Plage de luminosité : 
5 à 1000 Lux

• Temporisation au déclenche-
ment : 1 à 60 min.

• Zone de détection : mouvement
7 m de diamètre avec hauteur 
d’installation 2.05 m, présence 
5 m de diamètre avec hauteur 
d’installation 2.5 m

TCC530E

TCC521E

EEK005

Désignation Mise en service Emb. N° de réf. E-No

Détecteur de présence à ETS/TX100B 1 TCC510S 535 131 348
encastrer 360° KNX, 1 canal

Détecteur de présence à ETS 1 TCC530E 535 131 048
encastrer 360° KNX, multicanal

Détecteur de présence à ETS 1 TCC520E 535 131 248
encastrer 360° KNX, sortie de
commutation 16 A, AC1

Détecteur/régulateur de  ETS 1 TCC521E 535 131 148
présence à encastrer 360°, 
KNX, DALI/DSI

Accessoire de montage Diamètre : 76 mm 1 EEK005 535 190 006
plafond apparent Hauteur : 68 mm
pour TCC5xxx et EE81x 

Télécommande infrarouge de réglage 1 EE807 535 190 008
pour détecteur de présence à encastrer

Pour TCC5xxx et EE81x
Dimensions (L x l x H) : 70 x 10 x 120
Protocole IR : RC6
Alimentation : 1x 3V CR2032
Durée de vie pile : env. 2.5 ans

Spécialement dédié à la mise en service

Télécommande infrarouge utilisateur 1 EE808 535 190 108
pour détecteur de présence à encastrer

Pour TCC5xxx et EE81x
Dimensions (L x l x H) : 70 x 10 x 120
Protocole IR : RC6
Alimentation : 1x 3V CR2032
Durée de vie pile : env. 3.5 ans

La télécommande permet d'effectuer des modifications 
simples des réglages. 
Chaque appui sur une touche correspond à une commande.

EE807

EE808
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Boîtiers de l'entreprise AGRO 
pour montage en béton coulé sur site

Pour le montage de nos détec-
teurs de présence (TCC5xxx et
EE81x), nous avons testé les
produits de l'entreprise AGRO,
dont nous recommandons l'uti-
lisation.

- matériau : Polyéthylène
- sans halogène selon 
IEC 60754-1

- testé au filament chauffant à
650°C selon EN 60695-2-11

- température d'application : 
-5°/+60°C

Remarque :
Ces produits peuvent être obtenus
auprès des grossistes.

Désignation Caractéristiques techniques Emb. N° de réf. E-No

Boîtier HaloX-O - diamètre : 160 mm 10 1290-01 920 858 579
- profondeur : 133 mm

Couvercle de pose HaloX-O - orifice de plafond : Ø 68 mm 10 1290-47 920 851 069
- collerette pour luminaire :
> 75 mm

Couvercle de pose HaloX-O - étanchéité par élastomère 8 1290-85 920 897 509
pour béton apparent avec bord d'étanchéité flexible

- empêche l'écoulement du béton,
évite les décolorations et les
projections de sable

- pour une finition précise du béton
visible sans travaux de retouches

- orifice de plafond : Ø 68 mm
- collerette pour luminaire : > 80 mm

1290-01

1290-47

1290-85
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Détecteurs de présence KNX

Description : TCC510S/TCC520E/TCC521E/TCC530E Réglages 

auto
test 1 

on

2 

lux

1 min

1 h

20 min 

Adr

Capteur de mesure de luminosité
(sous la lentille de détection)

Lentille de détection

Ressorts de fixation

LED de confirmation pour
test, adressage KNX et
réception IR

Récepteur IR (télécommandes)

Potentiomètres 
1 et 2

h

x
y

Zone de détection TCC510S, TCC520E, TCC521E

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

2,5m2,5m

2,5m

6m

1m

Chevauchement

La valeur "y" indique la zone de détection pour les mouvements. 
Plus un mouvement s'approche du centre, plus la détection est précise. 
La valeur "x" indique la zone de détection pour la présence.

Capteur IR (détection)

auto
test 1 

on

2 

lux

1 min

1 h

20 min 

Adr

1

2

* La précision de la mesure de lumière (Lux) est
  affectée par l'environnement (mobilier, sol,
  murs...). Si nécessaire, le niveau doit être ajusté 
  avec le potentiomètre ou la télécommande.

Ordre de grandeur de luminosité

Position du
potentiomètre

Application

auto test prédéfinie

1 200 Couloir

>1 ... 2 < > 200 ... 400 <

2 400 Bureaux

>2 ... On < > 400 ... 1000 <

On 1000 Bureaux

Valeur approxi-
mative en Lux *

Télécommande de réglage
Lorsque le potentiomètre est sur "auto
test", la télécommande EE807 peut
régler les paramètres suivants :
- niveau de luminosité en Lux
  (                                    )
- temporisation (   )
- détection de présence/ absence
- démarrage
- cellule active/passive           .

Télécommande utilisateur
La télécommande EE808 permet
d'allumer/éteindre la lumière comme
un interrupteur (          ).

- +
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Télécommande de réglage
Lorsque le potentiomètre est sur "auto
test", la télécommande EE807 peut
régler les paramètres suivants :
- niveau de luminosité en Lux
  (                                    )
- temporisation (   )
- détection de présence/ absence
- démarrage
- cellule active/passive           .

Télécommande utilisateur
La télécommande EE808 permet
d'allumer/éteindre la lumière comme
un interrupteur (          ).

- +

M



Tension auxiliaire - - 230 V pour DALI/DSI -

Zones de détection TCC530E

Le détecteur de présence TCC530E dispose d'un canal d'éclairage
avec détection de présence/luminosité pour une régulation de la
lumière et de deux canaux de surveillance pour la détection de
mouvements, notamment pour la commande du chauffage. Il peut
en outre transmettre au bus KNX la valeur de luminosité actuelle.
Le détecteur TCC530E offre la possibilité d'une régulation de la
lumière sur deux zones – un véritable atout technique : le canal
d'éclairage disposant de deux sorties, l'appareil permet de gérer

deux zones dans une pièce. Exemple : dans un bureau, la zone 1
au-dessus du poste de travail est éclairée à 100% en cas de présence,
le reste de la pièce à 50% seulement. Parallèlement, le capteur de
luminosité du TCC530E enregistre l'intensité de la lumière du jour. Si
celle-ci excède la valeur prédéfinie, l'appareil réduit l'éclairage dans
les deux zones jusqu'aux valeurs voulues ou l'éteint complètement.
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Détecteurs de présence KNX

h

x
y

Zone 2Zone 1

La valeur "y" indique la zone de détection pour les mouvements. 
Plus un mouvement s'approche du centre, plus la détection est précise. 
La valeur "x" indique la zone de détection pour la présence.

h 2,5m 3m 3,5m

x 5m 5m 5m

y 7m 8m 9m

Luminosité

Zone 1 Zone 2

Mise en service

Caractéristiques techniques

TCC510S TCC520E TCC521E TCC530E
E-Mode 

OUI NON NON NON

S-Mode
OUI OUI OUI OUI

N° de réf. TCC510S TCC520E TCC521E TCC530E
Zone de détection Mouvement 7 m avec hauteur d’installation 2.5 m - présence 5 m avec hauteur d’installation 2.5 m
Tension système KNX 30 V DC
Seuil de luminosité 5 – 1000 Lux
Durée de fonctionnement
temporisation

1 min. – 1 heure

Pouvoir de coupure - 16 A AC1 DALI/DSI -

Programmation
Bouton de programmation KNX
E-Mode et S-Mode S-Mode S-Mode S-Mode

Cons. max. sur le bus 12 mA
Indice de protection IP41
T° de fonctionnement -10°C à +45°C
T° de stockage -20°C à +60°C
Diamètre de perçage 60 mm
Normes EN 60669-2-1, EN 50491-3, EN 50090-2-2, EN 50428
Types de charges - - Lampes à incandescence 

230 V, 2300 W
- Lampes halogènes 230 V,
2300 W
- Lampes basse tension via
transformateurs à noyau 
de fer ou transformateurs 
électroniques 1500 W
- Fluocompactes avec bal-
last électronique 530 W
- Tubes fluorescents avec 
ballast conventionnel 
1000 W
- Tubes fluorescents avec 
ballast électronique 1000 W

Capacité de sortie
DALI/DSI : 24 ballasts

-
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Détecteurs de présence KNX

Aperçu maître/esclave pour détecteurs de présence et de mouvements

Exemple mode de présence/commande à distance/zone de maître pour TCC520E et TCC521E

* Fonction maître/esclave spéciale (voir exemple ci-dessous)

Maître

WHTx50200C TX510 TX511 TCC510S TCC530E TCC520E TCC521E

Esclave WHTx50200C Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

TX510 Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

TX511 Non Non Non Non Non Non Non

TCC510S Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

TCC530E Oui Oui Oui Oui Oui Non Non

TCC520E Non Non Non Non Non Oui * Oui *

TCC521E Non Non Non Non Non Oui * Oui *

Sortie lumière
Zone de maître

Temporisation au 
déclenchement

Temporisation au 
déclenchement

Odre de zone "ON" 
(Bleu = zone 1; Orange = zone 2; Vert = zone 3)

Odre de zone "OFF"
(Bleu = zone 1; Orange = zone 2; Vert = zone 3)

Détection de 
présence
Zone de maître

Ordre du poussoir KNX 
à la zone de maître

Combinaisons 
d'ordres 
Zone de maître

Ordre
Zone 1

Zo
ne

 d
'e

sc
la

ve
 1

Zo
ne

 d
'e

sc
la

ve
 2

Zo
ne

 d
'e

sc
la

ve
 3

Z
on

e 
d

e 
m

aî
tr

e

Sortie lumière
Zone 1

Ordre 
Zone 2

Sortie lumière
Zone 2

Ordre
Zone 3

Sortie lumière
Zone 3
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Détecteurs de présence KNX

Raccordements TCC510S/TCC530E 

Raccordements TCC520E 

Raccordements TCC521E 
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Télécommandes pour TCC5xx et EE81x

Description EE807 Description EE808

LED LED

Télécommande de réglage
Lorsque le potentiomètre est sur "auto
test", la télécommande EE807 peut
régler les paramètres suivants :
- niveau de luminosité en Lux
  (                                    )
- temporisation (   )
- détection de présence/absence
- démarrage
- cellule active/passive           .

Télécommande Télécommande
infrarouge EE807 infrarouge EE808
pour détecteur pour détecteur
de présence de présence

Alimentation 1x 3 V CR2032
Durée de vie pile 2.5 ans 3.5 ans
Protocole IR RC6
Indice de protection IP30

Télécommande utilisateur
La télécommande EE808 permet 
aux utilisateurs de :
- allumer/éteindre la lumière (appui
  court sur les touches on/off).
- faire varier la lumière (appui long > 5 s.).
- activer les scènes/niveaux de luminosité 
  préenregistrés via les touches 1, 2, 3 , 4.
  Un appui court sur les touches 1-4 
  permet d'activer un niveau de luminosité 
  prédéfini ; un appui long (> 5 s.) permet 
  de mémoriser le niveau de luminosité actuel. 
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